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1 Einfuhrung

Der eneo-Site-Manager (ESM) Art.Nr.: 218218 ist eine flr die eneo IP-Kamera Serie,
eneo Rekorder und eneo Switche entwickelte Service und Konfigurationssoftware. Diese
erlaubt ein schnelles Auffinden der im lokalen Netzwerk befindlichen eneo Gerdte.

Den vollen Funktionsumfang bietet der ESM flir die eneo SN-Serie, Eneo KN-Serie und
EN-Serie. Flr altere Modele ist der Funktionsumfang eingeschrankt. Die eneo G-Serie
wird nicht mehr unterstiitzt. Flr die eingeschrankten und nicht mehr unterstiitzten
Gerate, steht weiterhin die eneo-Scan-Device (ESD) Software Art.Nr.: 210144 zur
Verfligung.

Die Software kann in mehreren Datenformaten ab Windows 7 (ZIP, .EXE), Linux (.RPM,

.DEB, TAR.GZ) und Macintosh (.DMG) von der Webseite: www.eneo-security.com
herunterladen werden.

Flr EXE, RPM und DEB wird ein entsprechendes Setup fiir die Installation getffnet.

Alternativ kann mit den Entpackungsformaten (ZIP, TAR.GZ und DMG) die Software als
Portable Variante in einem Verzeichnis eigener Wahl entpackt werden. Dabei werden
alle notwendigen Dateien und Verzeichnisse automatisch erstellt. Nach dem Entpacken
empfiehlt es sich die Datei ,eneoSiteManager.exe" in die Startleiste ihres Windows PC zu
ziehen. Die Applikation kann anschlieBend an die Startleiste ,,angeheftet" werden, was
die weiteren Aufrufe des ESM vereinfacht.

1.1 Mindestvoraussetzungen

« Dual Core CPU 1.6 GHz
« Windows 7 32-Bit, MacOS 10.11, oder Linux ab 3.14 mit Qt 5.6
. 2 GBRAM

« bis zu 10 GB Festplattenspeicher (abhangig von den herunter geladenen
Firmware Dateien)

Die anderen Betriebssysteme kdnnen eine leicht abweichende Darstellung der ESM
Programmfenster haben, was jedoch keinen Einfluss auf die Funktionsweise der ESM
Software hat. Das Handbuch kann fir alle erwahnte Betriebssysteme verwendet
werden.
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1.2 Programm Symbole

Die Symbole im Anwendungsfenster flir ein leichtes Navigieren durch die
Programmfunktionen:

E ...auf der linken Seite des Programmfensters wird ein Panel mit den, wie im Gerate
KontextmenU definierten, verfligbaren Funktionen eingeblendet. Fir alle Funktionen
sind Tastenkiirzel vorhanden. Diese werden im Kontextmeni (Rechtsklick auf
Geratetabelle) angezeigt.

...auf der linken Seite des Programmfensters wird ein Werkzeug Panel mit
verfuigbaren Einstellungen eingeblendet.

5] ...Netzwerkscan von eneo Geriten wird erneut ausgefuhrt.

EX .. startet den ESM Online Updater flir die vorher per “Update CheckBox”

ausgewahlten Gerate. Der ESM Online Updater benétig eine Internetverbindung, um
verfligbare Firmware Updates herunter laden zu kénnen. Ohne Internetzugang steht
der ESM Online Updater nicht zur Verfigung und dieses Symbol wird nicht angezeigt.

...0ffnet den Bandbreiten Kalkulator zur Schatzung der benétigten
Netzwerkbandbreite und des Speicherplatzes der ausgewahlten eneo Kameras. Der
Bedarf an Netzwerkbandbreite und Speicherplatz lasst sich flir verschiedene IP-Kameras
in mehreren Projekten speichern und wiederherstellen.

& ...zeigt Informationen Uber das ESM Programm an.
Die Geratetabelle verwendet folgende Symbole um den Geratestatus anzuzeigen:

8 ...(GRUN) zeigt die Geréte an, die Zugangsdaten [admin:admin] als
Werkseinstellung haben. Die Programmfunktionen lassen sich ohne Einschrankungen
anwenden.

...(GRAU) zeigt die Gerate an, die ESM erkannt hat, aber nicht verwalten kann.
Programmfunktionen lassen sich auf diese Gerate nicht anwenden.

3 ...(ROT) zeigt die Gerate an, welche keine standard Zugangsdaten haben. ESM kann
diese Gerate nur nach einem erfolgreichen Login verwalten. Ansonsten bleiben die
Funktionen ausgegraut.

& ...(BLAU) zeigt die Gerate an, welche gerade bearbeitet werden. Das kann
beispielsweise ein Firmware Update oder der Neustart einer Kamera sein. Fur andere
Funktionen sind die Gerate in dieser Zeit blockiert.
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Nach dem Programmstart erscheint fir etwa 3s ein BegriBung-Bildschirm. Wahrend
dessen wird im Hintergrund nach vorhandenen Geraten im lokalen Netzwerk gesucht.
Im Hauptfenster tauchen die ersten Gerate in einer Liste auf.

' eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)
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u Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version

§|E IAM-55G1008MMA 10.8.5.20 60:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l O 1.1.3e
E=] IAM-55G1008MMB 192.168.1.115 c4:08:80:02:17:a2 1.1.4b_M1ZP_B1M_T12_A1l a

g X ICB-72A0003M0A 10.8.5.198 60:27:1C:01:13:1F R1.07 O

g X ICB-73M27 12MWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F R1.07 [}

8 X ICB-78M3611MO0A 10.8.5.204 78:C2:C0:21:80:10 1.2.1.110 a

ICB-78M3611MO0A 10.8.5.156 60:27:1C:01:21:8A 1.2.1.110

8 X IEB-74M2812MAA 10.8.5.252 00:07:D8:1A:8C:AB 2.7.8-H_6411_Release O

8 X IED-63F0037P0A 10.8.5.240 00:07:D8:19:4F:C7 1.4.15-XE_release a 272

8 X IED-63M2812P0A 10.8.5.231 00:07:D8:19:6D:9F 1.6.3-XE_release a

8 % IEP-63M2812M0OA 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-¥E_release a

8 & 1ER-38R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81 FW-IER-38R320005A_V1.03_200311123250 (]

8 X IPB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B R1.07 [}

8 X IPB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.06 O ri1.07

g X IPB-75M3610M0DA 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 O ri.07

8 X IPC-52A0030P0A 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61 2.7.2-%2_release a

8 X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C: 20 R1.07 a

8 X IPD-75M3610MO0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1 a

8 X IPD-78M3611M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:21:7F:DD 1.2.1.110 O ~

29 Gerit(e) gefunden. |

Abbildung 1: Ansicht des Hauptfensters.

Je nach Anzahl der vernetzten Gerate und nach Netzwerk-Auslastung wird die Liste

nach und nach vervollstandigt.
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Gerite Funktionen

P Offne Webinterface

Ea) Live view

9 Neustart

llgg werkscinstenungen (auer 1P Adresse)
llgg werkscinstenungen (volistindia)

%, Einstellungen sichern

X Einstellungen wiederherstetien

p Netzwerk Einstellungen

* Firmware Update

“= WLAN verbinden

Gerdte Modell

{E= 1aM-55G1008MMA
E=] 1AM-55G100SMMB
& =3 1c8-7240003M0A

& o 1ce-7am271zMWA
£ ©a1c8-78M3611M0A
L o 1c-78M3611M0A
S © 1EB-74m2812MAA
£, =3 1ED-63F0037P0A

& o 1Ep-s3M2812P0A
S & 1Eep-63m2812M0a
L B 1ER-38R320005A

& < pe-7240010M08

8 3 IPB-73M2812M0OA
L, =3 1pB-75M3510M0A
& < pc-s2a0030P04

£ ©3 1PD-75M2610MOA

(o]
= ©R IPD-75M3610MOA

IPv4 Adresse

10.8.5.20

192.168.1.115

10.8.5.198

10.8.5.225

10.8.5.204

10.8.5.156

10.8.5.252

10.8.5.240

10.8.5.231

10.8.5.189

10.8.5.192

10.8.8.105

10.8.8.102

10.8.8.101

10.8.5.157

10.8.1.140

10.8.5.208

MAC Adresse

60:27:1c:06:01:2b

c4:08:80:02:17:32

60:27:1C:01:13:1F

60:27:1C:01:07:3F

78:C2:C0:21:80:10

60:27:1C:01:21:8A

00:07:D8:1A:8C:AB

00:07:D8:19:4F:C7

00:07:D8:19:6D:8F

00:07:D8:19:87:E4

00:07:D8:2F:DD:81

AC:DE:48:05:05:1B

78:C2:C0:20:10:13

78:C2:C0:20:07:ED

60:27:1C:02:03:61

60:27:1C:01:0C:20

78:C2:C0:20:07:F8

Firmware Version
1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l
1.1.4b_M12P_BiM_T12_Al

R1.07

R1.07

1.2.1.110

1.2.1.110

2.7.8-H_6411 Release

1.4.15-XE_release

1.6.3-XE_release

2.7.2-XE_release
FW-IER-38R320005A_V1.03_200311123250
R1.07

R1.06

R1.06

2.7.2-¥2_release

R1.07

3.2.9.70-RCO1

28 Gerst(e) gefunden. |

Abbildung 2: Ansicht des Hauptfensters mit ge6ffnetem Funktionsfenster.

2.1 Allgemeine Programmfunktionen

Um ein Gerat zu konfigurieren oder zu testen, geht man mit dem Mauszeiger zum
entsprechenden Gerdt und bestatigt die Auswahl mit einem Mausklick. Um mehrere
Gerate auszuwahlen, muss man daflir die Strg- oder shift- Taste zusatzlich aktivieren.

Mit der rechten Maustaste auf die selektierten Gerate gelingt man zum Kontextmen
mit allen zur Verfiigung stehenden ESM Funktionen. Die meisten Funktionen lassen sich
auf mehrere Gerate gleichzeitig anwenden.

Alternativ kdnnen die ESM Funktionen mit Hilfe von Bedienelementen auf der linken
Seite des Hauptprogrammfensters ausgeflihrt werden. Diese Bedienelemente werden
nur dann aktiv, wenn die Gerate bereits ausgewahlt wurden und die entsprechenden
Funktionen von allen ausgewahlten Gerdten unterstiitzt werden.
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u Gerite Modell 1Pv4 Adresse MAC Adresse

E=] 1AM-5SG1008MMA 10.8.5.20 ©60:27:1c:06:01:2b
E=] 1AM-55G1008MMB 192.168.1.115 c4:08:80:02:17:a2
1CB-72A0003M0A 10.8.5.198 60:27:1C:01:13:1F

8 3 ICB-73M27 12ZMWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F
g X ICB-78M3611M0A 10.8.5.204 78:C2:C0:21:80:10
g X ICB-78M3611M0A 10.8.5.156 60:27:1C:01:21:84
g 3 IEB-74M2812MAA 10.8.5.252 00:07:D8:1A:8C:AB
8 X IED-63F0037P0A 10.8.5.240 00:07:D8:19:4F.C7
8 3 IED-63M2812P0A 10.8.5.231 00:07:D08:19:6D:9F
8 % IEP-63M2812MO0A 10.8.5.189 00:07:D08:19:87:E4
8 & IER-28R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81
g X IPB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B
8 X IPB-73M2812M0OA 10.e.8.102 78:C2:C0:20:10:13
g 3 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED
8 X IPC-32A0030P0A 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61
8 X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140 650:27:1C:01:0C:20
8 X IPD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8
8 3 IPD-78M3611M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:21:7F:DD

Offne Webinterface mit Standardbrowser

Firmware Version

1.1.3c_M12P_B1M_T12_Al

1.1.4b_M12P_B1M_T12 Al (]

R1.07 @ Offne Webinterface Ctrl+W
Webinterface mit ... 5ffnen c
Q Neustart Ctrl+R
e (28] Live View Ctrl+P
1.2.1.110 h Werkseinstellungen (AuBer IP Adresse) Ctrl+S
d h Werkseinstellungen (Vollstdndig) Ctrl+H

R1.07

@, Anmelden Ctrl+L
1.4.15-% & Konfiguration ansehen Ctrl=W 2.7.2
1.6.3-XE_& Benutzerverwaltung Ctrl+U
X Eins
PRPB e == Einstellungen sichern Ctrl+B
X Einstellungen wiederherstellen Ctrl+T
B ﬂ Netzwerk Einstellungen Ctrl=l
* Firmware Update Ctrl+F
R1.07
R1.06 R1.07

2.7.2-X2_release

R1.07

3.2.9.70-RCO1

o o o I R o A o o R R W |

1.2.1.110

29 Gerit(e) gefunden. |

Abbildung 3: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontextmendi.

3 Beschreibung der einzelnen Funktionen

3.1 Offnen der Gerite mit einem Web Browser

Das Gerat kann direkt aus dem ESM mit dem Web Browser gedffnet werden. Hierzu
einfach den Menlpunkt im Kontextmeni “Offne Webinterface” oder “Webinterface mit
... 6ffnen” (zur Auswahl des Webbrowsers) anklicken.

3.2 Login Funktion

Falls die Kameras in ihren Zugangsdaten geandert sind, sind diese im Login-Fenster
einzutragen. Die Funktion kann auf einzelne Kameras oder aber auch fir alle
selektierten Kameras angewandt werden.
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u Geridte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse rmware Ver: Status Fortschritt
E=] [AM-55G1008MMA 10.8.5.20 60:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1 O 1.1.3e
E= 1AM-55G1008MMB 192.168.1.115 c4:08:80:02:17:a2 1.1.4b_M12P_B1M_T12_Al (]

ICB-72A0003M 10.8.5.198 6 3 Q@ Offne Webinterf, Ctrl+W
Webinterface mit ... 6ffnen c

*) Neustart Ctrl+R

ICB-78M3611M0A 10.8.5.204 - 21z Eal Live V Ctrl+P

ICB-73M27 12ZMWA 10.8.5.225

ICB-78M3611M0A 10.8.5.156 60:27:1C:01: h Werkseinstellungen (AuBer IP Adresse) Ctrl+5S
h Werkseinstellungen (Vollstandig) Ctrl+H

Q, Anmelden Ctrl+L
IED-63F0037P0A .8.5.2 [07:D8:19: 4.15-XE_releasa o

IEB-74M2812MAA :07:D8:1A:8 .7 11_Release

uration ansehe Ctrl+V

o o3 _
& X IED-63M2812P0A 10.8.5.231 00:07:D8:19:6D:9F 1.6.3-XE_release - Ctrl+U
3 Tl
L & IEP-53M2812M0A 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-XE_release = LiikiE
X Ctrl+T
£ B 1ErR-38R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81 FW-IER-38R320005A_V1.03_200 -
~ Ctrl+1
£ = 1pB-7280010M04 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:18 R1.07 % Firmware Update Ctrl+F
=
L = 1PB-73M2812MOA 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.06 i
L, = 1pB-75M3510M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 0O r1.07
S o pc-s2a0030P04 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61 2.7.2-X2_release O
S o pp-75M3610M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07 ]
L ©a 1PD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1 (]
£ © 1pD-78M3611M0A 10.8.0.32 78:C2:C0:21:7F:DD 1.2.1.110 (] v

Abbildung 4: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontextmeni und Login-
Auswahl.
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u Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update
E=] TAM-55G1008MMA 10.8.5.20 60:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l O 1.1.3e
E=] IAM-55G1008MMB 192.168.1.115 ©4:08:80:02:17:a2 1.1.4b_M12P_B1M_T12_A1l a

ICB-72A0003M| 10.8.5.198 60:27:1C:01:13:1F
ICB-73M27 12MWA 10.8 60 : 01:07:3F

ICB-78M3611MOA -
e Anmeldung erforderlich!

ICB-78M361 1MOA

Benutzername:

IEB-74M2812MAA P

IED-63F0037P0A asswort:
S o Ep-s3M2812P04 10.8.5.231 [ a
S [« -
‘% & IER-38R320005A 10.8.5.192 (]
£, = 1pB-7240010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B R1.07 O
L = 1PB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.06 O ri.07
S o 1pe-75M3810M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 O ri.07
L = 1pc-5240030P04 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61 2.7.2-X2_release O
£, = 1pD-75M3610M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07 O
£ © 1PD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.8.70-RCO1 a
L = 1PD-78M3611M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:21:7F:DD 1.2.1.110 a

Abbildung 5: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontextmeni und Login-

Fenster.



3.3 Benutzer der Kameras bearbeiten

Es konnen fiir einzelne oder aber auch fur alle selektierten Kameras Benutzer neu

angelegt, vorhandene Benutzer bearbeitet oder auch Benutzer geléscht werden. Wichtig

@ eneo

hierbei ist, dass der hier ausfihrende Benutzer als ,admin®™ auf den Kameras agiert.
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u Gerite Modell

1Pv4 Adresse

MAC Adresse

Firmware Version Status

Fortschritt

Firmware Update

E=] 1AM-55G1008MMA 10.8.5.20

E=] 1AM-55G1008MMB 192.168.1.115
ICB-72A0003MOA 10.8.5.198
ICB-73M27 12MWA 10.8.5.225
ICB-78M3611M0A 10.8.5.204
ICB-78M3611M0A 10.8.5.156
IEB-74M2812MAA 10.8.5.252

IED-63F0037P0A 10.8.5.240

60:27:1c:06:01:2b

c4:08:80:02:17:32

60:27:1C:01:13:1F

60:27:1C:01:07:3F

78:C2:C0:21:80:10

60:27:1C:01:21:8A

00:07:D8:1A:8C:AB

00:07:D8:19:4F:C7

1.1.3c_M13P_B1M_T12_Al
1.1.4b_M12P_B1M_T12_A1
R1.07

R1.07

@ Offne Webinterface
Webinterface mit ... offnen

1.2.1.110
1.2.1.110 "D Neustart

2.7.8-H_6411_Re () Live Vi

‘Werkseinstellungen (AuBer IP Adresse)

1.4.15-XE_releas

g Wer

stellungen (Vollstandig)

R1.07
R1.07
Ctri+W
»
Ctrl+R
Ctrl+P
Ctrl+5

Ctrl+H

S © 1Ep-63M2812P0A 10.8.5.231 00:07:D8:19:6D:9F 1.6.3-XE_releascly INNAINK Elall

- £ S caha Ctrl
L & Er-s3maeiamoa 10.8.5.189 00:07:08:19:87:E4 PR RYCIRIEEEE <X, Konfiguration ansehen Ctrl+V
o * Benutzerverwaltung Ctrl+U
& & IER-38R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81 FW-IER-38R3200 - - -

.+. Einstellungen sichern Ctri+B
£ ©3 1pB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B R1.07 2 Einstellungen wiederherstellen CrleT
L o pe-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.06 Ctrl+1

Ctrl+
8 © pe-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 SilkAr
£ o 1pc-5240030P04 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61 2.7.2-X2_release -
S © pp-75M3810M04 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C: 20 R1.07 O
& ©a 1pp-75M3510M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1 ]
L © po-78M3511M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:21: 7F:DD 1.2.1.110 ]

28 Geriit(e) gefunden. | ;

verwalte Benutzer [hinzufiigen/bearbeiten/entfernen]

Abbildung 6: Ansicht des Hauptfensters mit geéffnetem Kontextmend und Manage User
Auswahl.
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C L HO

u Gerite Modell

— '(’-
1Pv4 Adresse

E=] 1AM-5SG1008MMA 10.8.5.20

E=] 1AM-55G1008MMB 192.168.1.115
ICB-72A0003MO.
ICB-73M27 1 2MWA

ICB-78M3611M0A

ICB-78M3611M0A

IEB-74M2812MAA

IED-63F0037P0A

8 3 IED-63M2812P0A 10.8.5.231
g E IEP-63M2812MO0A 10.8.5.189
8 & IER-28R320005A 10.8.5.192
g X IPB-72A0010M0A 10.8.8.105
g X IPB-73M2812M0OA 10.8.8.102
g 3 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101
g X IPC-32A0030P0A 10.8.5.157
8 X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140
g X IPD-75M3610M0A 10.8.5.208
g 3 IPD-78M3611M0A 10.8.0.39

MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update

60:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_Al

O 1.1.3e

@ Verwaltung der Kameranutzer ? x

Authentifizierung

Nutzername: admin
Passwort:

Prozess:

Zugehong
Nutzername: HewUser m]
Passwort: | O
a
Gruppe: guest v
[m]
Passwort Hinweise:
* Passwort ist zu kurz (mindestens 5 Zeichen) O r1.07
* Der Benutzername darf nicht im Passwort enthalten sein. :
[ r1.07
IS B o
60:27:1C:01:0C:20 R1.07 ]
78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1 O
78:C2:C0:21:7F:DD 1.2.1.110 ]

N
©
[}
]
3
A
a
&
g
a
E
g
]

Abbildung 7: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Manage User Dialog.

. eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

=, L HO
Gerite Modell IPv4 Adresse
E=] 1AM-55G1008MMA 10.8.5.20
E=] 1AM-5SG1008MMB 192.168.1.115
ICB-72A0003MO0A
ICB-73M27 12MWA

ICB-78M361 11

ICB-78M3611M

IEB-74M2812MAA

IED-63F0037P0A

g X IED-63M2812P0A 10.8.5.231
g E IEP-53M2812MO0A 10.8.5.189
g & IER-38R320005A 10.8.5.192
8 3 IPB-72A0010M0A 10.8.8.105
g 3 IPB-73M2812M0A 10.8.8.102
8 3 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101
g X IPC-52A0030P0A 10.8.5.157
g X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140
g A IPD-75M36510M0A 10.8.5.208
g X IPD-78M3611M0A 10.8.0.39

MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update
650:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l O 1.1.3e
[m]

@ verwaltung der Kameranutzer ? >

Authentifizierung

Nutzername: admin

Passwort:

Prozess:

PTZ - Nutzer:

foehsria zu

NewUser D
O
[m]
Gruppe: guest
O
wort Hinweise:
O r1.07
O r1.07
[ J o O

60:2771C:01:0C:20 R1.07

78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1

78IC2IC0I21VFIDD 1.2.1.110

(e) gefunden

Abbildung 8: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Manage User Dialog.
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3.4 IP-Adresse der Kameras andern

IP-Adressen Anderungen sind ebenfalls fiir einzelne oder mehrere Kameras méglich.
Durch einen Mausklick auf den Kontextmenu Eintrag “Netzwerk Einstellungen” kann die
IP-Adresse der Kamera(s) Uber den ESM gedndert werden.

' eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

=, L HO

IPv4 Adresse

u Gerdte Modell

MAC Adresse

Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update

E=] 1AM-55G1008MMA 10.8.5.20

E=] 1AM-5SG1008MMB 192.168.1.115

ICB-72A0003MO0A

10.8.5.198
ICB-73M27 12MWA 10.8.5.225
ICB-78M3611M0A 10.8.5.204
ICB-78M3611M0A 10.8.5.156
IEB-74M2812MAA 10.8.5.252

IED-63F0037P0A 10.8.5.240

g X IED-63M2812P0A 10.8.5.231
8 E IEP-53M2812MO0A 10.8.5.189
g & IER-38R320005A 10.8.5.192
8 3 IPB-72A0010M0A 10.8.8.105
g 3 IPB-73M2812M0A 10.8.8.102
8 3 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101
g X IPC-52A0030P0A 10.8.5.157
8 X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140
g X IPD-75M3610M0A 10.8.5.208
g X IPD-78M3611M0A 10.8.0.39

60:27:1c:06:01:2b

c4:08:80:02:17:a2

$1C:01:21:8A

00:07:D8:1A:8C:AB

00:07:D8:19:4F:C7

00:07:D8:19:6D:9F

00:07:D8:19:87:E4

00:07:D8:2F:DD:81

AC:DE:48:05:05:1B

78:C2:C0:20:10:13

78:C2:C0:20:07:ED

60:27:1C:02:03:61

60:27:1C:01:0C: 20

78:C2:C0:20:07:F8

78IC2:C0:21:VF:DD

1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l

1.1.4b_M12P_BIM_T12_Al O

Ctrl+W
»

Ctrl+R

Ctrl+P

Ctrl+H
Ctrl+L

Ctrl+V

1.6.3-XE. O
Ctrl+U
2.7.2-XE . . -

-‘.’. Einstellungen siche Ctrl+B o
EURI=8c t Finstellungen lerherstellen Ctrl+T O
R1.07 ﬂ Netzwerk Einstellungen Ctrl+l O

? Firmware Update Ctrl+F
R1.06 - O r1.07
R1.06 O r1.07
2.7.2-X2_release (]
R1.07 (]
3.2.9.70-RCO1 O
1.2.1.110 O ¥

28 Gerit(e) gefunden. | g

Andere Netzwerkeinstellungen

Abbildung 9: Ansicht des Hauptfensters mit ge6ffnetem Kontextment und IP Adressen
Auswahl.
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@ eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

= S, L HO

u Gerite Modell

E=] 1AM-5SG1008MMA
E=] 1AM-55G1008MMB
ICB-72A0003M0A
ICB-73M27 1 2MWA
ICB-78M3611M0A
ICB-78M3611M0A
IEB-74M2812MAA
IED-63F0037P0A
3 IED-63M2812P0A
E IEP-63M2812MO0A
& IER-28R320005A
X IPB-72A0010M0A
X IPB-73M2812M0OA
3 IPB-75M3610M0A
X IPC-32A0030P0A
X IPD-75M3610M0A

X IPD-75M3610M0A

Pfo Do Do po Do Do Do Do fo Do

3 IPD-78M3611M0A

28 Geriit(e) gefunden. |

1Pv4 Adresse

10.8.5.20

192.168.1.115

10.8.5.198

10.8.5.225

10.8.5.204

10.8.5.156

10.8.5.252

10.8.5.240

10.8.5.231

10.8.5.189

10.8.5.192

10.8.8.105

10.8.8.102

10.8.8.101

10.8.5.157

10.8.1.140

10.8.5.208

10.8.0.39

MAC Adresse

©60:27:1c:06:01:2b

c4:08:80:02:17:32

60:27:1C:01:13:1F

Firmware Version
1.1.3c_M12P_B1M_T12_A1l

1.1.4b_M12P_B1M_T12 Al

@ Die Netzwerkeinstellungen des Gerats andern

verfahren:
IP-Ports

HTTP-Port:

RTSP-Port:

HTTPS-Port:

DHCP

80
554

443

Status

ACTOC TS OTUSTUD T IO

78:C2:C0:20:10:13

78:C2:C0:20:07:ED

60:27:1C:02:03:61

60:27:1C:01:0C:20

78:C2:C0:20:07:F8

78:C2:C0:21:7F:DD

~TUT
R1.06

R1.06
2.7.2-X2_release
R1.07
3.2.9.70-RCO1

1.2.1.110

Fortschritt Firmware Update

0O0OO0OOo

O r1.07
[ r1.07
[m]
]
[m]
]

Abbildung 10: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem IP-Adressen Dialog (mit

DHCP).

w

UPnP-Name:
IP-Ports
HTTP-Port: 80
RTSP-Port: 554
HTTPS-Port: 443

@ Die Netzwerkeinstellungen des Gerats dndern

Verfahren: ] bHCP
IP-Angaben
IP-Adresse: 192
Subnetz-Maske: 255
Gateway: 192
Primar-DNS: 192
Sekundar-DNS: 192

IEB-63M2812M0ADDO7DEBLASFF2

168

255

168

163

168

255

23

Abbrechen

Abbildung 11: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem IP-Adressen Dialog und

deaktivierter DHCP Einstellung.
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3.5 Abfrage der Kamera-Konfigurationsdaten

Mdchte man mit einem kurzen Blick die Kameradaten einsehen, wird mit der Maus der
KontextmenU Eintrag “Konfiguration ansehen” selektiert und angeklickt. Hierauf werden
die Daten der Kamera in einem eigenen Fenster aufgelistet. Diese Funktion wird jeweils
fur eine Kamera ausgefiihrt. Eine Auflistung aller Kamera-Daten mit einem Aufruf ist
nicht vorgesehen.

&

= F,fF L HO
ju I

! Auto

E= 1AM-55G1008MMA. 10.8.5.20 60:27:1c:06:01:2b 1.1.3c_M12P_B1M_T12_Al O 1.1.3e
E=1 1AM-55G 1008MMB 102.168.1.115 ca:08:80:0] ® Geratekonfiguration -> 10.8.5.225 ? x O |
S © 1cB-72A0003M0A 10.8.5.198 60:27:1C:0 | ‘ ~ (] |
|
8 = H lencrypt H I O
o : —— ;
S o 1cB-78M3511M04 10.8.5.204 78:c2:00:2 50 [m]
S, i 1cB-7sM3B11M0A 10.8.5.156 60:27:1C:0
= e paiiiels” platform CXD4145 o
L o Es7amzs12MAA 10.8.5.252 00:07:D8:1 [m]
name ICB-73M2712MWAB0271C010
S © 1ep-63F0037P0A 10.8.5.240 00:07:D8:1 0 2.7.2
pvd 10.8.5.225
£ © ED-63M2812P0A 10.8.5.231 00:07:D8:1 [m]
o pvb fe80:6227:1cff.fe01:73f/64
S & Er-s3mze12M0A 10.8.5.189 00:07:D8:1 [m]
dhcp on
g & IER-38R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2! O
. work \
L © ps-72a0010M04 10.8.8.105 AC:DE:ag:q CSVIcEnEme Network Video Transmitter [m]
8 o 1pe-73M2812M0A 10.8.8.102 78:c2:c0:2  (MRUT AT O Rr1.07
L o pe-75M3610M0A 10.8.8.101 7eic2:co:2  firmware R1.07 O r1.07
L © 1pc-s240030P04 10.8.5.157 60:27:1C:0| mode ICB-73M2712MWA [m]
b
£ o 1pp-75M3510M0A 10.68.1.140 60:27:1C:0 [m]
& © po-78M3811M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:2) (]
8 & 1pr-s240020M08 10.8.5.194 00:07:D8:18:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5220_Release [m] v

28 Gerit(e) gefunden. | 2

Abbildung 12: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontext-Menl und
Kameradaten Ansicht.

3.6 Einzel- oder Multi-Bild Darstellung

Es besteht die Mdglichkeit Videobilder einzelner Kameras oder auch von mehreren
Kameras darzustellen. Hierbei wird fiir die Selektion der Kameras, wie schon mehrfach
beschrieben verfahren. Entweder mit der Maus auf eine der gelisteten Kameras fahren
und mit der rechten Maustaste den Kontextmeni Eintrag ,,Get Picture® auswahlen. Nun
wird eine Einzel-Bild Darstellung gedffnet. Selektiert man mehrere Kameras, 6ffnet sich
eine Multi-Bild Darstellung. In der Desktop Version wahlt der ESM automatisch zwischen
1, 4 oder 9er Multi-Bild Darstellung aus. In der Mobile — Version stehen nur Einzel-Bild
und 4er-Bild Darstellung zur Verfligung.

Mit Klick auf das Zahnradsymbol unten rechts in dem Live Ansicht Fenster kann
eingestellt werden, welche Optionen in den einzelnen Live Fenstern angezeigt werden.
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Zusatzlich gibt es die Mdglichkeit einzustellen ob der Kamera Stream ausgewahlt
werden kann.

Das Ein-/Aus-Symbols links unten schlieBt das Live Ansicht Fenster.

' eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

=, L HO

Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version
8 3 IPB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.06 O ri.07
8 3 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 O r1.07
g X IPC-52A0030P0A 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61 2.7.2-X2_release O
8 X IPD-75M3610M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07 O
g X IPD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1 (]
8 X IPD-78M3611M0A 10.8.0.39 78IC2:C0:21:VF:DD 1.2.1.110 [ ]

@ Offne Webinterface Ctrl+W
Webinterface mit ... 5ffnen 4

1PP-62A0020M0B 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_Release

10.8.5.194

& 1PP-83a0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_6314_Release [pl NEIEwIN Ctrl+R
[(Ea) Live View Ctrl+P

po Do

& MAM-6ME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:E6 FW-MAM-GME1012MTA_V4.0

h Werkseinstellungen (AuBer IP Adresse) Ctrl+S
MER-28N08 10.8.5.219 00:09:1B:29:14:C1 2.3.6.7 . .
8 h Werkseinstellungen (Vollstdndig)
& B Msr-2aN040004A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1 FW-MSR-24N040004A_V1.00 LB Ctrl+L
I - Cirl
LS & nxp-2012PTZ1080B  10.8.5.163 00:07:D8:18:71:54 1.4.2-X2_release £ Konfiguration ansehen Ctrl+V
o W Benutzerverwaltung Ctri+U
&, CA PXD-1080MIR 10.8.5.228 00:30:6F:85:6D:73 4.29-109_EN_SP )
Einstellungen sichern Ctrl+B
o] .C2:C0:21:6C: _ -
& ©3 RCD-H2DIP365-1R 10.8.0.36 78:C2:C0:21:6C:99 3.2.2.105 X Einstellungen wiederherstellen Ctri+T
S ©9 RWU-XE2DIP2712M-IR  10.8.5.179 78:C2:C0:20:02:CA R1.07 & Netzw nstellungen Ctrl+l
Firmware Update Ctrl+F
witc c4:08:80:01:10:da .2.2b_1 a -
E=] Switch 10.8.8.188 4:08:80:01:10:d. 1.2.2b_M24GE4GFP_B2M_T1
g X eneo Starvis Muster 10.8.5.174 78:C2:C0:20:37:CF R1.07

Live View 29 Gerit(e) gefunden.

Abbildung 13: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontextmeni und Live View )
Auswahl.
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E " c -f- E 0 h[ﬁeuh:chv

u Gerédte Modell ' Live Ansicht i Firmware Update

g X eneo Starvis.

£ 1 1pp-75M361
£ © RWU-XE2DIP:
S, o 1pe-72800101
£ © 1c8-7240003|
& o 1cs-78M3611
& o 1c8-73M2712
£ 8 mamsmEL0L
L B 1Er38r3200(
S & nxo-2012017
L 8 Msr-2an0401
8 ©awe-73M2812

& o EB7zM2812

X IED-63F0037

£ o Ep-63mM2812 Stream: 1 - rtsp:/ /admin:admin@10.8.5.247:554/1stream1 ~

& o 1pc-5240030]

= wssereed _

E=] 1AM-55G1008

1.1.3e

B @ e 0 PEY O @ O e O EN O pE O e O FEE O E

g X3 IPD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1

IED-68M3611MAA i 6 :46 1.8.2-H_7816_Release

g E IEP-63M2812M0A 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-XE_release a v

25 Gerit(e) gefunde:

Abbildung 14: Ansicht des Hauptfensters mit Live View: Einzel-Bild Darstellung.

@ Live View — O X

Stream Selection

X

Resolution

MAC

Codec

NEERAAEAJ

Date [ Time

Stream: 1 - rtsp:/ fadmin:admin@10.8.5.247:554 /1 [stream1

Abbildung 15: Ansicht des Hauptfensters mit Live View: Einzel-Bild Darstellung.
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& B8 mamsMe101
& B 1er38R3200
O, @ nxp-2012p72
& B8 msr-2an040¢
5, = 1pe-73mM2812)
8 = ies-72M2812)

4 IED-63F00371
& o1 1Ep-63M2812
& o 1pc-5240030)
E=] 1AM-5561008
=] 1AM-5561008

& o1 1Pp-75M3610

& © iep-68m3611

& & ep-eamzsiamoa 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-XE_release 0

24 Gerst(e) gefunden, |

Abbildung 16: Ansicht des Hauptfensters mit gedffneter Live View: Multi-Bild/4
Darstellung.

@ Live Ansicht

= f ot Ba

v

25 Geriit(e) gefunden. |

Abbildung 17: Ansicht des Hauptfensters mit gedffneter Live View: Multi-Bild/9
Darstellung.
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3.7 Neustart (Restart)

Diese Funktion startet den Reboot-Prozess der selektierten Kameras. Nach dem
Neustart werden die gewahlten Kameras etwas Zeit bendtigen, um die unterbrochene
Verbindung wieder herzustellen. Die Funktion kann bei der Fehlersuche behilflich sein.

3.8 Sichern der Kamera-Konfiguration

Mit dieser Funktion kénnen die Kamera-Konfigurationen auf dem PC gesichert werden.
Die Dateinamen lassen sich durch Angabe der Kamera MAC-Adresse eindeutig
zuordnen. Die Konfigurationsdaten kénnen in einem auswahlbaren Verzeichnis (default:
eneoESM/userdata/export) abgelegt werden.

3.9 Wiederherstellen der Kamera-Konfiguration

Diese Funktion kann zur Wiederherstellung einer Kamera-Konfiguration verwendet
werden. Dies gilt flir z. B. einer ausgetauschten Kamera (gleicher Bauart) oder aber zum
Laden einer spezifisch erstellen Konfiguration, die man auf mehrere Kameras (gleicher
Bauart) laden mdéchte. Die abgespeicherten Kamera-Konfigurationdateien, kann man im
vorherigen Schritt angegebenen Verzeichnis (default: eneoESM/userdata/export) wieder
finden, falls diese vorher gesichert waren.

3.10 Werkseinstellungen wiederherstellen, aktuelle Kamera IP
beibehalten

Nach der Ausfiihrung dieser Funktion werden die letzten Kamera Verbindungsdaten
nicht gedndert. Die Verbindung zu der Kamera bleibt dabei bestehen.

3.11 Werkseinstellungen komplett wiederherstellen

Alle Einstellungen in der Kamera inklusive der IP-Adresse werden auf den Werkszustand
zurickgesetzt. Je nach Einstellungen geht die Verbindung zu der Kamera dabei
verloren.

3.12 Gerate Firmware Update (manuell)

Das manuelle Firmware Update, welches lber das Kontextmeni aufrufbar ist, setzt
voraus, dass eine passende Kamerafirmware Datei bereits lokal abgespeichert ist. Diese
findet man zum Herunterladen auf den Produktbeschreibungsseiten der einzelnen
Kameras auf https://www.eneo-security.com.

Ein Firmwareupdate kann fir einzelne oder mehrere selektierte Kameras vom gleichen
oder kompatiblen Typ durchgefiihrt werden. Zur besseren Ubersicht kann die
Kameraliste mit der ,Name Filter" Funktion (siehe Abschnitt 4.1) eingeschrankt werden.
Die ,,Name Filter" Funktion ist GUber das Werkzeug Panel aufrufbar.
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FC L EH O

Geriate Modell IPva Adresse MAC Adresse Firmware Version Firmware Update
g (& MSR-24N040004A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1 FW-MSR-24N0400044_V1.00_200304184416 (]
g & MAM-6ME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:EG FW-MAM-6ME1012MTA_V4.03_200304183245 O
g (&) IER-38R320005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81 FW-IER-28R320005A_V1.02_2003111232250 O
8 E IPP-62A0020MOB 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_ Release O
8 X IEB-74M2812MAL 10.8.5.252 00:07:D8:1A:8C:AB 2.7.8-H_6411_Release O
& MER-28ND8 10.8.5.219 00:09:1B:29:14:C1 2.3.6.7 (]

Offne Webinterfa
‘Webinterf;

IPB-75M3610M0A 78:C2:C0:20:07:ED

o] . :DE:48:05:05:
£, CX IPB-72A0010M0A 10.8.8.105 ACIDE:48:05:05:18 R1.07 Neustart O
S, o 1cB-78M3511M0A 10.8.5.156 60:27:1C:01:21:84 1.2.1.11 Live View O
O o pe-73M2za12M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13  R1.06 izl (RlEar [P A O r1.07
= nstellungen (Vollsta
9 ICB-78M3611MOA 10.8.5.204 78:C2:C0:21:80:10 1.2.1.11
= Anmelden =
&, © RCD-H2DIP365-IR 10.8.0.36 78:1C2:C0:121:6C:99 3.2.2.10 Konfiguration ansehen Ctrl+v  [m]
£ o 1cB-73M27 12MWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F r107 3 Cti+U [
3 Einstellungen sichern Ctrl+B
£, ©N RWU-XEZDIP2712M-IR  10.8.5.179 78:C2:C0120:02:CA R1.07 | _ O
mim Einstellungen v erherstelle Ctrl+T
g X eneo Starvis Muster 10.8.5.174 78:C2:C0:20:37:CF R1.07 “' Netzwerk Einstellungen Ctrl+1 O
L = 1cB-72A0003M0A 10.8.5.198 60:27:1C:01:13:1F SRl ¥ Firmware Update Cul+F (]
=
S = pp-75M3510M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07 O
E= Switch 10.8.8.188 c4:08:80:01:10:da 1.2.2b_M24GE4GFP_B2M_T12 [m]
S & p-azaoozsmia 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_6314_Release [m]

Abbildung 18: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontext Ment und Firmware
Update.

@ cneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

AT L HO

Gerite Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt  Fi
L & Msr-24N040004A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1 FW-MSR-24N0400044A_V1.00_200304184416 (]
L & MaM-6ME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:E6 FW-MAM-6ME1012MTA_V4.03_200304183245 (]
S & 1er-38r3200054 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81 FW-IER-38R3200054_V1.03_200311123250 (]
S, & 1pp-6240020M0B 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_Release O
(o] o P .
S O IEB-74M2812MAN @ Die Firmware-Dateien des Gerats Gffnen. x
& MER-28N0S . -
“— - <« Tools (D) > enecESM1925 » userdata > firmware v D “firmware" durchsuchen ye)
IPB-75M361 -
Organisieren ~ MNeuer Ordner i il |
S, © 1pe-72A0010M0A . °
[&=] Bilder ~ Name Anderungsdatum T Grole
£ = 1cB-78M3511M0A g e
Deskto| . .
g X3 IPB-73M2812M0Al — P firmware_db 26.03.2020 11:22 Dateiordner
Dokumente 20191010_fw.img 26.03.2020 15:01 Datentragerimage...
£ = 1cB-78M3511M0A
¥ Downloads
o] r L -
£, 3 RCD-H2DIP36S-1R b Musik
S ©a 1cB-73M27 12MW) B videos
S, 9 RWU-XE2DIPZ713 £ System (C)
S, 3 eneo starvis Mus ~- Tools (D3
o v < >
S, o0 1cB-7240003M04)
Dateiname: | 20191010_fw.img ~ | |Firmware—Dateien (*.img *img. v ‘
S = pD-75M3510M04
| Offnen | | Abbrechen |
E=] Switch
S & 1pp-sza0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_6314_Release Ozz7 o

Abbildung 19: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Kontext Ment und Firmware
Update
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(Selektierte FW-Datei)

3.13 Gerate Firmware Update (Online Updater)

Falls das ESM Programm Internetzugang hat, sucht der ESM Updater im Hintergrund
nach den neuen Firmware-Versionen. Ist eine neuere Firmwareversion fiir eine Kamera
vorhanden, wird in der Geratetabelle die aktuell benutzte Firmware-version in rot
gekennzeichnet. Gibt es keine neuere Version, ist die Textfarbe griin. Andernfalls sucht
der Updater noch oder findet keine Information Giber passende Firmware. Die
Firmwareversion wird dann schwarz dargestellt.

Die Spalte “Firmware Update” zeigt an, welche Firmware installiert wird (vorausgesetzt
die CheckBox in dieser Spalte ist durch den Benutzer aktiviert worden). In der Regel ist
hier die aktuellste flir die entsprechende Kamera verfiigbare Firmware angezeigt.
Mdchten Sie eine andere Firmware Version auswahlen, doppelklicken Sie bitte auf die
angezeigte Firmware Version. Ihnen wird dann eine Auswahlliste mit allen passenden
Firmware Versionen angeboten.

Abbildung 20: Hauptleiste wahrend nach Updates gesucht wird.

Sobald der ESM Updater das Scannen im Hintergrund abgeschlossen hat, erscheint
auch das ESM Updater Symbol in der Hauptleiste.

Dieses offnet ein Fenster, welches den UpdateVorgang startet, und zeigt den Fortschritt
des Downloads der Firmware Dateien aus dem Internet an. Sind die Downloads
beendet, kann dieses Fenster geschlossen werden. Das Installieren auf den Kameras
folgt automatisch.

20



@ eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)
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Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update
g;a MSR-24N0400044 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1 FW-MSR-24N0400044_V1.00_200304184416 D
8 & MAM-6ME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:EG FW-MAM-GME1012MTA_V4.03_200304183245 O
g & IER-28R320005A 10.8.5.192 00:07:D&:2F:DD:E1 FW-IER-38R3200054_V1.03_200311123250 O
8 E IPP-G2ZA0020MOB 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_Release O
8 E NXD-2012PTZ1080 B 10.8.5.163 00:07:D8:18:71:54 1.4.2-X2_release O
g % IPP-83A0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_b6314_Release D
% E IEP-63M2812M0OA 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-XE_release O
E=] Switch 10.8.8.188 €4:08:80:01:10:da 1.2.2b_M24GE4GFP_B2M_T12 D
8 3 IPD-75M3610M0A 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07 O
8 X IPD-78M3511MOA 10.8.0.29 78:C2:CO217F.DD 1.2.1.110 ]
8 3 eneo Starvis Muster 10.8.5.174 78:C2:C0:20:37:CF R1.07 O
ICB-78M35611M0A 78:C2:C0:21:80:10
g 3 1ICB-73M27 12MWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F R1.07 D
% X IPB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13 R1.086 [ r1.07
8 X IPB-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06 [ r1.07
8 3 IPB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B R1.07 O
8 X3 RWU-XE2DIP2712M-IR  10.8.5.179 78:C2:C0:20:02:CA R1.07 O
g 3 1ED-63F0037P0A 10.8.5.240 00:07:D8:19:4F.C7 1.4.15-XE_release D 2.7.2 v}

28 Gerit(e) gefunden. | .2

Abbildung 21: Hauptleiste: Wenn die Suche nach neuen Updates abgeschlossen ist und
der Online Updater fir Firmware Updates genutzt werden kann.
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Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version Status Fortschritt Firmware Update
S, & MsrR-24N040004A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1  FW-MSR-24N0400044_V1.00_200304184416 O
S & mMaM-sME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:E6 FW-MAM-6ME1012MTA_V4.03_200304183245 O
£ & 1ErR-38R3200054 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81  FW-IER-38R320005A_V1.03_200311123250 O
S, & 1rr-5240020M08 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC  1.2.0-PTZ_H_5229_Release O
S, & nxD-2012PTZ1080B  10.8.5.163 00:07:D8:18:71:54  1.4.2-X2_release O
S, & 1pr-83a0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51  2.2.7-PTZ_H_6314_Release (|

E=] Switch 10.8.8.188 c4:08:80:01:10:da 1.2.2b_M24GE4GFP_B2M_T12 “
L = 1pp-75M3610M0A 10.8.1.140  60:27:1C:01:0C:20  R1.07 “
S, o 1pD-78M3611M0A 10.8.0.39 78:C2:C0:21:7F:DD  1.2.1.110 “
g X eneo Starvis Muster 10.8.5.174 78:C2:C0:20:37:CF R1.07 e
g X ICB-78M3611M0OA 10.8.5.204 78:C2:C0:21:80:10 1.2.1.110 “
S, o 1CB-73M2713MWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F  R1.07
S, o 1pB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13  R1.06
S, © 1pB-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED  R1.05 _
S, © 1pB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC:DE:48:05:05:1B  R1.07 O
S, O3 RWU-XEZDIP2712M-IR  10.8.5.179 78:C2:C0:20:02:CA  R1.07 O
S, o 1ED-63F0037P0A 10.8.5.240 00:07:D8:19:4F:C7 1.4.15-XE_release 0 272 “

Abbildung 22: ESM Fenster mit Firmware Versionsauswahl fir das Update.

@ eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

Tl b O

'G

Lo |
Start Online Update
Gerdte Modell 1Fva Auresse MAC Adresse Firmware Version Status Firmware Update
S, & Msr-24N040004A 10.8.5.166  60:27:1C:02:05:D1  FW-MSR-24N040004A_V1.00_20030418... (]
S & mMaM-sME1012MTA 10.8.5.206  00:07:D8:2F:24:E6  FW-MAM-6ME1012MTA_V4.03_2003041. (]
o] IER-38R32000
28 Lade Datel. ~ o
Datei ist fertig geladen.
S, & 1PP-52A0020M |pateien entpackt. .
D fenecESM 1325 userdata firmware IPB-75M36 10MOA/R 1.07/unzipped_Files/20191224_XECAM_vR 1.07-1.img.encrypt
Q o
& F wo2012PTZ] |t e Datei (IPE-73M2512M0A, 75:C2:C0:20:10:13) 0
Firmware (R1.07) Datei: fFirmware/Cameras/IP/Discontinued_Products/IPE-73M2512M0A/R 1.07.2ip
S & 1pr-83A0036H |Lace Date. O
Datei ist fertig geladen.
Dateien entpackt.
Dt fenecESM 1925 juserdata firmware /IPB-73M28 12M0A /R 1.07/unzipped_Files 20191224 XECAM_yR 1.07-1.img.encrypt
v
E=] Switch (]
Q o
&, C3 IPD-75M36101 —_— ]
Firmware Updates kinnen einige Minuten dauern.
g 3 IPD-78M3611 Auch dauert es bei manchen Kameras etwas Zeit bis das Update beginnt. =]
Bitte schalten Sie die Kameras nicht aus oder beenden Sie das Programm bhis die Aktualisierungen fertig
Q
8 o sreo o o
S, o 1cB-78M361 1Mo ToTsTTTZOE CZCUTZ T SUT IO I TT [m]
S, o 1cB-73M2712MWA 10.8.5.225  60:27:1C:01:07:3F  R1.07 (]
S, o 1pp-75M3610M0A 10.8.5.208  78:C2:C0:20:07:F8  3.2.9.70-RCO1 (]
S, == 1pB-73M2812M0A 10.8.8.102  78:C2:C0:20:10:13  R1.06 03:31 (Bearbeite O Rr1.07
S, o 1pB-75M3610M0A 10.8.8.101  78:C2:C0:20:07:ED  R1.06 03:27 (Bearbeite O r1.07
S, == 1pB-7240010M0A 10.8.8.105  AC:DE:48:05:05:18  R1.07 (]
S, ©N RWU-XEZDIP2712M-IR  10.8.5.179  78:C2:C0:20:02:CA  R1.07 (] w

Start Online Update

Abbildung 23: ESM Updater Fenster mit Statusanzeige.
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4 Zusatzfunktionen aus dem Meni im Hauptfenster

@ eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version

g & MSR-24N040004A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:D1  FW-MSR-24N040004A_V1.00_20030418..
Q Filter-Name
g £ MAM-BME1012MTA 10.8.5.206 00:07:D8:2F:24:E6 FW-MAM-SME1012MTA_V4.03_2003041...
Q IP-Filter g & IER-38R220005A 10.8.5.192 00:07:D8:2F:DD:81  FW-IER-38R320005A_V1.03_20031112..

8 E IPP-62A0020M0B 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_Release

S & NxD-2012PT710808  10.8.5.163  00:07:DB:18:71:54  1.4.2-X2_release
@ 05 Default

IPP-83A0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_6314_Release

E Internet Explorer g E IEP-63M2812M0DA 10.8.5.189 00:07:D8:19:87:E4 2.7.2-XE_release

E=] Switch 10.8.8.188 ©4:08:80:01:10:da 1.2.2b_M24GE4GFP_B2M_T12
@ Google Chrome
g 1 IPD-75M3610M0OA 10.8.1.140 60:27:1C:01:0C:20 R1.07
0 Mozilla Firefox g 3 IPD-78M3611MOA 10.8.0.39 78:C2:C0:21:7F:DD  1.2.1.110

g 3 eneo Starvis Muster 10.8.5.174 78:C2:C0:20:37:CF  R1.07

ICB-78M3611MOA 10.8.5.204 78:C2:C0:21:80:10 1.2.1.110

‘ Scanliste exportieren [csv]
g 31 ICB-73M2712MWA 10.8.5.225 60:27:1C:01:07:3F R1.07

g 3 IPD-75M3610M0A 10.8.5.208 78:C2:C0:20:07:F8 3.2.9.70-RCO1

8 3 IPB-73M2812M0A 10.8.8.102 78:C2:C0:20:10:13  R1.06

g 31 IPB-75M3610M0A 10.8.8.101 78:C2:C0:20:07:ED R1.06

8 1 IPB-72A0010M0A 10.8.8.105 AC.DE:48:05:05:1B  R1.07

~ v
< >

28 Gerit(e) gefunden. | ]

Abbildung 24: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Zusatz Menl (Werkzeuge).

4.1 1IP- und Name-Filter

Uber den Menii-Eintrag ,Filter", kann der IP-Filter oder Name-Filter aktiviert bzw.
deaktiviert werden. Bei aktivem Filter erscheint im Hauptfenster unter den
Bedienelementen ein Eingabefenster , in dem man den entsprechen Filterwert setzen
kann. In der Kamera Liste werden nur die Kameras angezeigt deren Name oder IP zum
Teil mit dem vorgegeben Filterwert tbereinstimmt.
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Gerite Funktionen 1] Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version

o Offne Webinterface 8 E IPP-62A0020M0B 10.8.5.194 00:07:08:1B:85:AC 1.2.0-PTZ_H_5229_Release
@ Live View
D Neustart

h Werkseinstellungen (AuBer IP Adresse)

8 E IPP-B3A0036MIA 10.8.5.187 60:27:1C:02:17:51 2.2.7-PTZ_H_6314_Release

h Werkseinstellungen (Vollstandig)
& Einstellungen sichern

& Einstellungen wiederherstellen
‘ Netzwerk Einstellungen

’ Firmware Update

%\ WLAN verbinden

Filter deaktivieren

28 Gerat(e) gefunden. | s

Abbildung 25: Ansicht des Hauptfensters mit aktiviertem Filter (Geratenamen).

4.2 Web Browser Selection

Der Eintrag ,Web Browser Selection™ bietet die Mdglichkeit, unterschiedliche Web
Browser zu nutzen. Je nach Selektion, kann der Browser fur den ESM zum Standard
Browser deklariert werden. Es werden nur Browser angezeigt, die auf dem System
installiert sind. Unterstitzt werden:

« Internet Explorer
« Google Chrome
« Mozilla Firefox
« Apple Safari
Sollten weitere Web Browser installiert sein, werden diese nicht zur Auswahl stehen.
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4.3 Gerate Status

Flr verschiedene Funktionen, wie z. B. FW-Update, Backup-Camera Config und Restore-
Camera Config stehen weitere Anzeigeelemente und Zusatz-Textinformationen zur
Verfligung.

4.4 Sprache

eneo-Site-Manager unterstlitzt vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzésisch und
Italienisch. StandardmaBig wird die verwende Sprache des Betriebssystems gewahlt
(Auto).

;.ﬂ.utov

— AUtO
e
O &5 English
O K Francais

[M] ltaliano

O
Abbildung 26: Auswahl der Sprache.

Allerdings kann dies noch nachtraglich gedndert werden. In der Hauptleiste des
Programms ist eine Schaltflache die ein Menu 6ffnet mit dem die Umschaltung méglich
ist.

4.6 Bandbreitenkalkulator

Der Bandbreitenkalkulator ist so aufgebaut, dass der Anwender durch Konfigurieren
verschiedener Modelle den Bedarf des Datentransfers und -speicherung planen kann.
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u Gerdte Modell IPv4 Adresse MAC Adresse Firmware Version
_g._ﬁ IPP-62A0020M0B 10.8.5.194 00:07:D8:1B:85:AC 1.2.0-PTZ H 5229 Release [].1.2.0
@ eneo Bandbreitenrechner - O X

Name Modell Anzahl Szenario Bandbreite Speicher
Name IPP-88A0030MIA 5 Niedrig 3040 Mbit/s | 3.94TB 73 FD Ty
Name IPD-73M2812MWA 5 Niedrig 3412 Mbit/s | 3.89 TB (¢ FD Ty

f Dauerhaftes Ereignis . .

= —H EDUSMZEIZFUR 083250 UOU7DE I900YF L0, 3-AE_TEIEase OvE

8 0 1CB-72A0003M0A 10.8.5.198 60:27:1C:01:13:1F  R1.07 O

g X IEB-74M2812MAA 10.8.5.252 00:07:D8:1A:8C:AB 2.7.8-H_5411_Release O

8 X IPC-52A0030P0A 10.8.5.157 60:27:1C:02:03:61  2.7.2-X2_release O

8 X ICB-78M3611MOA 10.8.5.156 60:27:1C:01:21:8A  1.2.1.110 O

g (&) M5R-24N0400044A 10.8.5.166 60:27:1C:02:05:01  FW-M5R-24N040004A_V1.00_20030418.. O v

Offnen des Bandbreitenkalkulators 28 Gerit(e) gefunden. |

Abbildung 27: Hauptfenster des Bandbreitenkalkulators.

Durch Erstellen einer Liste im Hauptfenster, in der pro Listen-Eintrag ein Modell, die
Anzahl der Gerate und ein aussagekraftiger Namefestgelegt werden, kann definiert
werden, wie die Kameras zu konfigurieren sind. Dazu kann zwischen drei verschiedenen
Szenario Komplexitaten gewahlt werden: Niedrig (z.B. ein gut beleuchteter Raum mit
kaum Bewegung), Mittel (z.B. eine Einfahrt bei Tageslicht), Hoch (z.B. viel Bewegung
bei schlechten Licht- oder Wetterverhaltnissen).

Ein Projekt ist definiert als eine Liste von moglichst unterschiedlichen Eintréagen, welche
vom Benutzer nach seinen Wiinschen festgelegt wird. Auf diese Weise kann ein Eintrag
aus mehreren gleichen Kameras bestehen oder jeder Kamera wird ein Eintrag mit
unterschiedlichen Einstellungen zugeordnet. Dies ist frei wahlbar.

4.6.1 Eigenschaften eines Listeneintrags

Die Eigenschaften des Listeneintrags beinhalten, neben einem Namen, dem Modell, der
Anzahl und dem Szenario, drei spezielle Spalten: Live-Ansicht, Kontinuierliche
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Aufzeichnung und Ereignis-Aufzeichnung. In diesen werden, wie naher erldutert, die
Aufnahme- und Stream-Einstellungen festgelegt.

& Kameraeigenschaften 7 x
~ e
Name Anzahl: 5 v Szenario Komplexitdt:  Niedrig v
Live Ansicht Dauerhafte Aufzeichnung Ereignisaufzeichnung |:|
Codec: Codec: Codec:

H265 hd H265 A H265 A4
Auflésung: Auflésung: Auflosung:

38402160 v 38402160 v 3840%2160 v
I-Frame Abstand (GOP): 25 v I-Frame Abstand (GOP): 25 v I-Frame Abstand (GOP): 25 v
Bilder pro Sekunde: 25 A Bilder pro Sekunde: 25 v Bilder pro Sekunde: 25 v
Max. Datenrate [kbit/s]: 10000 v Max. Datenrate [kbit/s]: 10000 v Max. Datenrate [kbit/s]: 6000 v

~ A
Stunden/Tage: 12,00 " Erwartete Bewegung / Tag [%]: 33,00 v
~ A
Tage: 3 v Tage: 0 v
Bandbreite: 30.40 Mbit/s Bandbreite: 0.00 B/s
Bandbreite: 30.40 Mbit/s Bendtigter Speicherplatz: 3.94TB Bendtigter Speicherplatz: 0.00 B

Abbildung 28: Bearbeitungsfenster eines Eintrags.

Besonders ist, dass bei der Wahl des Modells die Software direkt die Features erkennt
und Einstellungen vorschlagt. Der Benutzer kann diese dann anpassen. Dabei wird auf
Messreihen zugegriffen, die regelmaBig von unserem Team aktualisiert werden.

4.6.2 Live-Ansicht

Die Spalte Live-Ansicht bildet den Verbrauch ab, bei dem keine Aufzeichnung stattfindet.
Es handelt sich dabei um reine Uberwachung von aktuellen Geschehnissen. Da im Live-
View Modus niemals Video-Material aufgezeichnet wird, existiert flir diese Spalte keine
Berechnung des Speicherbedarfs. Es wird nur die aktuelle Bandbreite angezeigt.

4.6.3 Kontinuierliche Aufzeichnung

Neben der Bericksichtigung der Bandbreite und der Aufbewahrungszeit wird in dieser
Spalte das AusmalB des Speicherbedarfs berechnet, um eine Auslastung von Festplatten
und SSDs auszurechnen.

27



‘(g, eneo

4.6.4 Ereignis-Aufzeichnung

Dies ist der vom Errichter/Nutzer geschatzte Anteil des aufgezeichneten Materials, wenn
ein Ereignis, wie bspw. eine Bewegung, stattfindet.

Durch eine effizient durchdachte Konfiguration lasst sich mit verschiedenen Parametern
eine Einstellung festlegen, die einen guten Kompromiss zwischen detailreicher
Aufzeichnung und bandbreitensparenden MaBnahmen zulasst.

Typischerweise ist es sinnvoll bei der kontinuierlichen Aufzeichnung eine niedrige
Bildwiederholrate anzugeben und bei der Ereignis-Aufzeichnung eine mdglichst hohe
anzusetzen. Auf diese Weise wird Bandbreite verringert und Details erst dann scharfer
aufgeldst, sobald ein Ereignis stattfindet.

4.6.5 Hauptleiste (Toolbar)

Um flexibel mit den Eintrdgen umzugehen, bietet die Hauptwerkzeugleiste eine Reihe
von Mdglichkeiten, wie folgt:

3 =3
& {iffnen & Speichern b Exportieren + Gerat hinzufiigen x Alle entfernen ﬁ Binére Basis Haftungsausschiuss

Abbildung 29: Bearbeitungsfenster eines Eintrags.

Neben dem Offnen und Speichern eines Projekts, bietet der Export an, das Projekt in
eine CSV-Datei (Comma Separated Values) zu exportieren. Diese Datei (mit den
Rechenergebnissen des Kalkulators) kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie
Microsoft Excel oder LibreOffice Calceingelesen und weiterverarbeitet werden.

Neue Gerdte werden mit dem ,,+"-Symbol (Gerat hinzufiigen) angelegt. Zum Entfernen
aller Eintrage reicht ein Klick auf das ,,x” (Alle entfernen).

Die Schaltflache des ,,Taschenrechners” (Bindre Basis) zeigt die berechneten Werte in
bindren Einheiten an. Naheres dazu im Abs. 4.6.7.

4.6.6 Werkzeugleiste der Listeneintrage

Der Eintrag kann ein personliches Schema, einen Raum oder eine einfache Kamera
Konfiguration abbilden.

Sollte er flir einen gleichen Raum verschiedene Kameras einsetzen, kann der Benutzer
einen Eintrag erstellen, konfigurieren und abschlieBend klonen. Die erzeugten Klone
werden wunschgemaB und mit geringem Aufwand an die reale Situation angepasst.
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nnenhof PP-GBA0030MIA 5 Niedrig 3040 Mbit/s 394 TB [:f]‘ FD '@[

Abbildung 30: Listeneintrag mit den drei Aktionen (von links nach rechts): Bearbeiten,
Klonen und Léschen.

4.6.7 Berechnungsleiste des Hauptfensters

Die untere Leiste des Hauptfensters zeigt jeweils die Summen der Eintrage des
Bandbreitenbedarf von Live Bild, kontinuierliche Aufzeichnung und Event Aufzeichnung
an.

: Dauerhaftes . Ereignis . - i
Live LT Aufzeichnen: Sl liihE Aufzeichnung: Pl L Speicher: | 7.83T8

Abbildung 31: Berechnungsleiste der Listeneintrage.

Der letzte Eintrag bildet die bendtige Gesamtspeicherkapazitat des
Uberwachungssystems ab.
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4.7 Info (About ESM)

Der Meni Punkt ,Info" 6ffnet ein Info-Fenster, in dem Name, Version und das Copyright
des ESM angezeigt werden. Auch einen direkten Link zur VIDEOR und eneo Web Seite
stehen zur Verfiigung.

Darunter wird die aktuelle Version der Bandbreitendatenbank (Berechnungsgrundlage
fur den Bandbreitenkalkulator) angezeigt.

@ eneo Site Manager 4.0 (Rev. 1925M)

FCLHO

Gerite Modell

@ Uber diese Software

@ IPP-62A0020MOB

IPP-83A0036MIA

S & nxp-2012p17108

& & 1er-samzs1z2Mon
o]
& 4 1PD-75M3610M0A

o
5 X ICB-78M3611M0A

O00O0a0o

& o 1c8-73M27 1MW eneo Site Manager - Windows

S a 1pa-73M2812M04 O Rr1.07

Version 4.0 (c) 2020
8 X IPB-75M3610M0A O r1.07

VIDEOR E. Hartig GmbH / 63322 Ridermark o
L ™ rwu-xE201P2712) O

@]
= X 1PB-72A0010MOA

L  1ep-s3F0037P0A http://www.videor.com 0z7.2

o]
S S IED-63M2812P0A http://www.eneo-security.com H

o]
= X ICB-72A0003MOA

8 X IEB-74M2812MAA BWC Definition 1.0 2020-03-18 10:25:37

g X ICB-78M3511M0A 10.8.5.156 60:27:1C:01:21:8A 1.2.1.110

O
O
S  1pc-52a0030P08 TR s e s oL e O
O
O

g X PXD-1080MIR 10.8.5.228 00:30:6F:85:60:73 4.29-109_EN_5SP v

Abbildung 32: Ansicht des Hauptfensters mit geéffnetem Info Fenster.
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5 Auflistung der Kurzwahl Tasten (Shortkeys)

Funktion

ESM beenden
Name-Filter

IP-Filter

Select all Items
Unselect all Items
Open Web Browser
Login Window
Manage User[s]

Get Picture

Set IP-Address

View Camera Config.
Restart Camera
Default[keep IP]
Default[hard]

Backup Cam. Settings
Restore Cam. Settings
Firmware Update

Kurzwahl Tasten
Ctrl-Q
Alt-N
Alt-1
Ctrl-A
Ctrl-X
Ctrl-w
Ctrl-L
Ctrl-U
Ctrl-P
Ctrl-I
Ctrl-v
Ctrl-R
Ctrl-S
Ctrl-H
Ctrl-B
Ctrl-T
Ctrl-F

Table 1: ESM Tastatur Kiirzel
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Mobile Version fiir Android

Die Mobile Version des ESM fur Android ist dhnlich, wie die zuvor beschriebene Desktop
Version des ESM, aufgebaut. Folgende Funktionen werden unterstiitzt:

Start Discovery

Open Web Browser

Login Fenster flr differentielle Zugangsdaten der Kamera(s)
Open Picture(s) 1 oder 4er Split Darstellung

Restart der Kamera(s)

Default Kamera(s) Settings [keep camera IP]

Default Kamera(s) Settings [restore camera default IP]

Folgende Funktionen stehen in der Mobilen Version nicht zur Verfligung:

Backup der Kamera-Konfigurationsdaten
Restore der Kamera-Konfigurationsdaten
Firmware Update der Kamera(s)
Manage User(s)

Tastaturkirzel
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6.1 Screenshots Android

n p 3 0O ¥3G.< 0 100% 14:17
Device Model IP-Addresse

+ [ ] =NXB-980IR3516M  10.8.5.185
[ ] =NXD-2012PTZ1080 B10.8.5.187
[ ] =NXB-980IR3516M  10.8.5.175
[ | =IED-63M2812MOA  10.8.5.190
[ ] =IEB-78M3611MAA  10.8.5.177
| §IPP-72A0030MOA  10.8.0.43

[ ] =IED-64M2812MAA  10.8.5.182
ez
| =INVH-64J1 10.8.5.194
[ ] =IPC-52A0030P0A  10.8.5.161
[ | =IED-62M2812MAA  10.8.5.196

+

+

+

+

+*

+

+

+

+

+ [ ] xPXD-2080Z03 10.8.0.39

+ [ ] =PXB-2080MIR 10.8.5.212
+ [ | ©xPXD-2080203 10.8.0.201
+ [ ] ©PXB-2080Z03 10.8.5.233
+ [ ] =PXB-1080203 10.8.5.179
+ [ ] =PXB-1080203 10.8.5.214
+ [ ] =PXB-2280Z10 10.8.5.204

+

WR=>0® Scanning/WiFi 6
forieneo-NP device:
] =IPB-72A88

+ [] =IPB-72A0010MOA  10.8.5.184
T —fig:22]

+

Abbildung 33: Ansicht des Kamera Listen Fenster.
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Open Webinterface
Login

Live View
Restart

Factory Reset (Except IP)

Factory Reset (Full)

Close Menu

Abbildung 34: Ansicht des Hauptfensters mit eingeblendetem Mendi.
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Discovery

Open Webinterface
Login

Live View
Restart

Factoryp
Username:

Factory

Username

Password:
Close

Password

Abbildung 35: Ansicht des Hauptfensters mit gedéffnetem Web Browser und Kamera
Login Dialog
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2O Q4G4 B 100% 14:17

Abbildung 36: Ansicht des Hauptfensters mit gedffnetem Web Browser und Kamera
Livebild (Single)
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